ОБЩАЯ ЧАСТЬ


1. Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости предназначены для переоценки по состоянию на 1 января 1972 г. в современных ценах зданий и сооружений всех отраслей народного хозяйства.

Перечень сборников приведен в приложении 1 к настоящей Общей части.


2. Сборники укрупненных показателей для переоценки зданий и сооружений разработаны отраслевыми проектными институтами министерств и ведомств СССР и утверждены соответствующими министерствами и ведомствами СССР. Укрупненные показатели, приведенные а сборниках, составлены в ценах и нормах, введенных с 1 января 1969 г.


3. Укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений сгруппированы в сборниках по отраслям народного хозяйства и промышленности или по видам зданий и сооружений, имеющимся во многих отраслях народного хозяйства, и содержат восстановительную стоимость 1 куб. м строительного объема зданий или 1 км трубопровода, 1 км автомобильной дороги, 1 куб. м емкости склада, 1 куб. м площади стенда, 1куб. м фундамента и т. д., в зависимости от их назначения, конструкции, капитальности, благоустройства, размера и расположения в том или ином территориальном поясе, с учетом климатического района, указанного в технической части Сборника.

В восстановительную стоимость указанных укрупненных показателей включены все прямые затраты, накладные расходы, плановые накопления, а также общеплощадочные расходы по отводу и освоению строительного участка, стоимость проектно-изыскательных работ, затраты, связанные с производством работ в зимнее время, затраты по сдельно-премиальной системе оплаты труда. стоимость содержания дирекции строящегося предприятия, убытки от ликвидации временных зданий и сооружений, расходы по перевозке рабочих на расстояние свыше 3км при отсутствии коммунального транспорта, расходы по выплате работникам строительно монтажных организаций надбавок за подвижной характер работ и др.


4. При определении восстановительной стоимости какого-либо здания или сооружения оценочная стоимость единицы укрупненного измерителя, принятая по соответствующему сборнику укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для данного территориального пояса, умножается на общее количество единиц измерения оцениваемого объекта.

Подбор соответствующего показателя по сборнику производится в зависимости от назначения и конструкции переоцениваемого здания или сооружения, материала фундамента, стен, перекрытия, колонн, каркаса здания, пола, этажности, наружной и внутренней отделки здания и др. При условии совпадения технических характеристик стоимость 1 куб. м переоцениваемого здания должна приниматься равной стоимости 1 куб. м здания по сборнику для данного территориального пояса с учетом капитальности и климатического района. При расхождении технических характеристик вводятся поправки к восстановительное стоимости в порядке, указанном в соответствующих сборниках. 

При переоценке жилых административных культурно-бытовых и торговых зданий жилые дома, гостиницы, общежития. детские учреждения, учебные заведения, коммунальные здания, заводоуправления, магазины, рестораны, кафе, столовые, закусочные, пожарные депо, медпункты, бытовые помещения пром зданий, веранды, холодные пристройки, сараи и другие здания аналогичного назначения,  фактическая капитальность которых не соответствует капитальности, указанной в таблицах сборника, следует к укрупненным показателям, приведенным в сборниках, применять следующие поправочные коэффициенты:

	Группа капитальности по сборникам укрупненных показателей
	Поправочные коэффициенты для перехода к другим группам капитальности

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	I
	1,00
	0,93
	0,86
	0,80
	0,74
	0,69

	II
	1,08
	1,00
	0,93
	0,86
	0,80
	0,74

	III
	1,16
	1,08
	1,00
	0,93
	0,86
	0,80

	IV
	1,25
	1,16
	1,08
	1,00
	0,93
	0,86

	V
	1,35
	1,25
	1,16
	1,08
	1,00
	0,93

	VI
	1,45
	1,35
	1,25
	1,16
	1,08
	1,00



Для торговых баз, складов, хранилищ, холодильников, ледников и мелких производственных предприятий применять следующие поправочные коэффициенты:

	Группа капитальности по сборникам укрупненных показателей
	Поправочные коэффициенты для перехода к другим группам капитальности

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	I
	1,00
	0,98
	0,92
	0,77
	0,71

	II
	1,02
	1,00
	0,94
	0,78
	0,73

	III
	1,09
	1,06
	1,00
	0,84
	0,78

	IV
	1,30
	1,27
	1,19
	1,00
	0,93

	V
	l,40
	1,37
	l.29
	1,10
	1,0З


Для сборников в которых помещены поправки на капитальность настоящие коэффициенты применять не следует.


5. В связи с наличием поясных цен на привозные материалы и тарифов на электроэнергию, местных отпускных цен на нерудные материалы, полуфабрикаты и изделия и различных условий их доставки, а также поясных коэффициентов на заработную плату рабочих, занятых в строительстве, вся территория СССР разделена на десять территориальных поясов. В сборниках укрупненных показателей стоимости зданий и сооружений указана восстановительная стоимость, как правило, по девяти территориальным поясам; по 10-му территориальному поясу, расположенному севернее Полярного круга, восстановительная стоимость устанавливается по смежному поясу, расположенному южнее Полярного круга, с увеличением на 20 %.

По отдельным отраслям промышленности и отдельным производствам (черная металлургия, хлопкоочистительные заводы, морские нефтепромыслы и др.), предприятия которых размещены только в отдельных территориальных районах, укрупненные показатели стоимости по зданиям и сооружениям таких производств даны по ограниченному числу территориальных поясов.

Распределение отдельных частей территории СССР по территориальным поясам приведено в приложении 2.


6. Вследствие различных требований, предъявляемых к отдельным конструкциям зданий и некоторым сооружениям в разных климатических условиям (глубина заложения фундаментов, толщина стен, отепление чердачных перекрытий и др.), а также различных размеров удорожания стоимости строительства при производстве работ в зимнее время в сборниках вся территория СССР разбита на четыре климатических района.

Распределение республик, краев и областей по климатическим районам приведено в приложении 2. Укрупненные показатели по всем территориальным  поясам определены в сборниках условно для II климатического района. Для определения восстановительной стоимости зданий и сооружений, расположенных в I, III и IV климатических районах, к укрупненным показателям соответствующего территориального пояса следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в Технической части каждого сборника. Например, требуется определить восстановительную стоимость промышленного здания, строительный объем которого составляет

20 тыс. куб. м, расположенного во II территориальном поясе и в I климатическом районе.

В таблице соответствующего сборника укрупненных показателей находим показатель восстановительной стоимости аналогичного по конструктивной характеристике здания для II территориального пояса, равной 16,6 руб. за 1 куб. м. Данная восстановительная стоимость приведена для II климатического района. Для I климатического района восстановительная стоимость 1 куб. м здания составит: 16,6 x 1,09 =18 руб., где 1,09 - поправочный коэффициент на климатический район, указанный в Технической части к данному сборнику укрупненных показателей.

Восстановительная стоимость указанного в примере промышленного здания составит: 





18 x 20000 =  360 тыс. руб.


7. Все здания в зависимости от степени капитальности в сборниках укрупненных показателей стоимости зданий и сооружений распределены на отдельные группы: промышленные здания  на пять групп, а жилые и общественные  на шесть групп.

Классификация зданий по группам капитальности приведена в приложениях 3 и 4.


8. Укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений учитывают все общестроительные работы, санитарно-технические устройства и электроосвещение внутри зданий, а в некоторых случаях также стоимость железнодорожных путей в пределах здания. В восстановительные стоимости включены также подъемники (лифты), находящиеся в зданиях. В зданиях с пристроенными лифтами применять к стоимости по таблицам поправочный коэффициент, указанный в Технической части Сборника   28. 

Стоимость фундаментов под оборудование в восстановительную стоимость здания, как правило, не включена и учитывается <Ценниками для переоценки машин, оборудования и транспортных средств>, согласованными с ЦСУ СССР.

В некоторых сборниках укрупненных показателей приведены стоимости фундаментов под оборудование, которые применяются для переоценки тех видов оборудования, восстановительная стоимость которого определена без учета стоимости фундаментов. В тех случаях, когда фундаменты являются неотъемлемой составной частью здания (например, здания электростанций, главные корпуса сахарных заводов и др.), стоимость фундаментов включена в восстановительную стоимость зданий, о чем имеются необходимые указания в соответствующих сборниках.


9. Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений определенной отрасли народного хозяйства или промышленности включают в себя все здания и сооружения, являющиеся специфическими для данной отрасли. В тех случаях, когда специфичное для данной отрасли производство размещено в здании, построенном по проектам для других отраслей, или в приспособленном здании другого назначения, восстановительную стоимость для таких зданий следует принимать по сборникам других соответствующих отраслей.


10. Здание, построенное в различные периоды по отдельным сметам, если оно числится по бухгалтерскому учету под несколькими инвентарными номерами (на каждую очередь строительства), то оно должно переоцениваться как одно здание и учитываться как один инвентарный объект.


11. Укрупненные показатели, приведенные в сборниках для зданий с кирпичными стенами, распространяются на аналогичные здания со стенами из мелких блоков, если в сборнике нет отдельных показателей для конструкции стен из мелких блоков.


12. При переоценке зданий устаревших конструкций их восстановительная стоимость определяется по укрупненным показателям стоимости 1 куб. м строительного объема аналогичного вида современных здании без каких либо поправок на имеющиеся отклонения в конструкциях переоцениваемого здания. Например, если в здании, построенном в 1911 г., стены имеют толщину, превышающую современные требования, его оценка должна быть произведена исходя из цен на здания аналогичного назначения современной конструкции с нормальной толщиной стен. Здания с перекрытиями из кирпичных или бетонных сводов следует учитывать по таблицам восстановительной стоимости для аналогичных зданий с железобетонными перекрытиями.


13. Если в сборниках отсутствуют укрупненные показатели стоимости 1 куб. м строительного объема переоцениваемого здания и невозможно подобрать соответствующий аналогичный тип здания, а имеются сметы, составленные в ценах 1955 г., то это здание может быть переоценено путем применения поправочных коэффициентов, разработанных министерствами и ведомствами для пересчета сметной стоимости по ценам на 1 января 1969 г. в соответствии с постановлением Госстроя СССР от 7/VII 1970 г.   77.


14. Здания и сооружения, строительство которых было начато после 1 января 1969 г. и закончится до 1 января 1972 г., переоценке не подлежат и в отчеты предприятий об итогах переоценки включаются только по балансовой (первоначальной) стоимости, которая в данном случае соответствует по уровню цен восстановительной стоимости.


15. Здания и сооружения, подвергавшиеся реконструкции.(в связи с чем изменилась их техническая характеристика или назначение}, записываются в ведомости и переоцениваются в соответствии с их новым назначением или новой характеристикой. В тех случаях, когда работы по реконструкции до 1 января 1972 г. не будут закончены, такие здания и сооружения записываются в ведомости и переоцениваются в соответствии с их старой технической характеристикой и наименованием.


16. При определении восстановительной стоимости зданий следует иметь в виду, что затраты, связанные с устройством внутренних трубопроводов и внутренних устройств водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляции, пневмотранспорта, кондиционирования воздуха (кроме технологического назначения), включены в стоимость 1 куб. м здания.

Перечень оборудования, включенного в стоимость 1 куб. м здания, приведен в приложении 5.

В стоимость 1 куб. м здания по сборникам не включена стоимость технологических трубопроводов и силовых электроустройств внутри здания, стоимость которых включена в ценники оборудования.

По доменным, мартеновским и трубным печам, относящимся к оборудованию, восстановительная стоимость определяется: строительная часть  по сборникам,  технологическая часть  по ценникам. Для определения восстановительной стоимости всего инвентарного объекта эти данные суммируются.


17. В ряде сборников (  1, 3, 4, 8) приведены восстановительные стоимости укрупненных показателей технологических печей, относящихся к оборудованию. В таких случаях указанные печи переоцениваются по сборникам и в ведомости переоценки включаются как оборудование.


18. Переоценка зданий и сооружений, носящих уникальный характер, например, высотных зданий в Москве на пл. Восстания, на Котельнической набережной, гостиницы <Россия>, <Украина>, стадиона им. Ленина в Лужниках, Братской ГЭС и др., производится путем умножения первоначальной (балансовой) стоимости зданий на коэффициент перехода от сметных цен, введенных с 1 января 1956 г. к сметным ценам, введенным в действие с 1 января 1969 г., в соответствии с указаниями, содержащимися в Общей части к сборникам. 

Здания, состоящие на учете, как архитектурные, художественные или исторические памятники, но используемые для производственных, жилых или других целей, если они находятся на балансе хозрасчетной организации, переоцениваются в том же порядке.


19. В тех случаях, когда часть здания арендована предприятием, организацией или учреждением, стоимость каждого встроенного помещения, сданного в аренду, выделяется <в том числе> из общей стоимости здания.


Восстановительная стоимость таких встроенных помещений выделяется по следующим отраслям народного хозяйства:


1) промышленность -- промышленные предприятия, предприятия производственных видов бытового обслуживания населения (предприятия по ремонту металлоизделий, ремонту обуви, трикотажных изделий, пошиву швейных изделий, обуви, химической чистке и крашению и др.);


2) транспорт и связь -- транспортные агентства, кассы по продаже билетов, почтовые отделения и др.;


3) торговля и общественное питание -- магазины, столовые, кафе, рестораны и др.;


4) коммунальное хозяйство -- непроизводственные виды бытового обслуживания населения (парикмахерские, фотографии, комбинаты бытового обслуживания и др.);


5) культура -- клубы, библиотеки и др.;


6) искусство -- театры, кинотеатры и др.;


7) здравоохранение -- детские ясли, поликлиники, диспансеры и др.


8) просвещение -- школы, детские сады, курсы и др.;


9) кредитование и государственное страхование отделения банков, сберкассы, учреждения Госстраха.

Восстановительная стоимость встроенных помещений, арендуемых перечисленными выше предприятиями и организациями, определяется с учетом видов внутренней отделки (простая, повышенная, определение которых дано в Технической части сборника  № 28  по стоимости укрупненных показателей самого здания, в котором имеется арендованное встроенное помещение. 


20. При определении строительного объем здания необходимо руководствоваться следующим:


а) площадь здания определяется путем умножения его длины на ширину; длина и ширина здания принимаются по внешнему очертанию стен на уровне выше цоколя включая слой штукатурки и облицовки. В тех случаях, когда здание в плане представляет  сложную геометрическую фигуру, последнюю при измерении надлежит разбить на простые геометрические фигуры (прямоугольники, треугольники и т. д.), а площадь здания определять как сумму площадей этих фигур;


б) объем здания с чердачным перекрытием определяется произведением его площади на высоту здания, причем высоту здания следует считать от уровня чистых полов первого этажа до верха засыпки чердачного перекрытия;


в) объем здания без чердачного перекрытия определяется путем умножения площади вертикального поперечного селения здания на длину здания. Площадь вертикального поперечного сечения здания определяется по обводу на наружной поверхности стен, по верхнему очертанию кровли и по уровню чистого пола первого этажа, а длина здания  путем замера расстояния между наружными поверхностями торцовых стен на уровне первого этажа выше цоколя;


г) объем подвала или цокольного этажа определяется путем умножения площади горизонтального сечения здания на уровне первого этажа выше цоколя здания на высоту, измеренную от уровня чистого пола подвала (цокольного этажа) до уровня чистого пола первого этажа;


д.) пристройки одного и того же назначения и из одного и того же материала, что и основное здание, включаются в объем основной части здания; не отвечающие этим требованиям пристройки обмеряются и учитываются самостоятельно в объем здания не включаются;


е.) объем здания должен исчисляться отдельно по его частям; если эти части резко отличны друг от друга по очертанию, конфигурации или по конструктивному решению, например, здание цеха, в котором имеются одноэтажная часть с железобетонным каркасом и бытовые помещения с кирпичными стенами и т. д. В случае раздельного исчисления объема здания стена, разграничивающая части здания, относится к той части, у которой конструкция или высота стен соответствует конструкции или высоте разграничивающей стены. 

Определение восстановительной стоимости пристроенного здания, которое не имеет четвертой стены в месте примыкания к основному зданию, производится следующим образом: пристройка, имеющая одинаковое с основным зданием хозяйственное назначение, принадлежащая одной организации и не отличающаяся от него по конструктивной характеристике, переоценивается вместе с основным зданием как единый инвентарный объект. При этом отсутствие у пристройки четвертой стены в месте примыкания к основному зданию во внимание не принимается. Если же пристройка имеет другое хозяйственное назначение и отличается от  основной  части здания по конструктивной характеристике или принадлежит другой организации, она переоценивается отдельно. В этом случае при отсутствии у пристроенного здания четвертой стены в месте примыкания к другому зданию восстановительная стоимость такой пристройки уменьшается. Определение восстановительной стоимости пристройки производится по следующей формуле:

Вп=Ву Оп (1-Усф х Lст/Пст),

где 

Вп-- восстановительная стоимость пристроенного здания;

Ву -- восстановительная стоимость единицы измерения (1 куб. м) данного типа здания (пристройки);

Оп -- объем пристройки;

Усф -- удельный вес стен и фундамента, приведенный в соответствующем сборнике (для пристройки);

Lст - длина стены (участка стены) основного здания, к которому примыкает пристройка;

Пст -- полный периметр стен пристройки (включая стену основного здания).

В тех случаях, когда надворные постройки, ограждения и другие объекты числятся в бухгалтерском учета как один инвентарный объект с основным зданием, восстановительная стоимость здания определяется раздельно по основному зданию и по надворным постройкам и сооружениям. Восстановительная стоимость надворных построек определяется путем умножения стоимости 1 куб. м

(1 кв. м, 1 пог. м  и т. д.), взятой по соответствующему типу постройки, ограждения и т. д. по сборнику, на объем (площадь или протяженность) каждой надворной постройки, ограждения и т. д. Рассчитанная таким образом восстановительная стоимость надворных построек, ограждений и т. д. прибавляется к восстановительной  стоимости основного здания;


ж) в общий объем здания должны также включаться:

объем эркеров, тамбуров, закрытых веранд, ниш, лоджий и других частей зданий, увеличивающих их полезный объем; объем световых фонарей, выступающих за наружное очертание крыши; обьем мансард, светелок и мезонинов, определяемый умножением площади их горизонтального сечения по внешнему обводу стен на уровне пола на высоту от пола мансарды (мезонина) до верха засыпки чердачного перекрытия. При криволинейном очертании перекрытий мансарды (мезонина) следует принимать среднюю высоту;


з) при определении строительного объема жилых и общественных зданий технические этажи (котельные, мастерские и др.) должны включаться в объем зданий;


и) в объем зданий не включают объем портиков, крылец, открытых балконов, объем проездов, чердаков, используемых для технических целей;


к) этажность здания определяется количеством наземных этажей, в том числе мансардных, а также цокольного этажа, если верх его перекрытия возвышается над уровнем тротуара или отмстки не менее чем на 2 м. Если отдельные части здания имеют разное количество наземных этажей, его этажность определяется по наибольшему количеству этажей в здании. Цокольным этажом считается этаж, пол которого заглублен не более чем на половину расстояния от пола до потолка. Подвальным этажом считается этаж, пол которого заглублен более чем на половину этой высоты. 

Мезонином называется надстройка, которая по площади менее площади нижележащего этажа и имеет с ним внутреннее сообщение. Мансардой и светелкой называются жилые помещения, которые устроены в габаритах чердачного пространства и находятся под общей крышей здания. 


21. При определении объемов зданий полученные данные следует округлять до целого кубического метра.


22. Одновременно с переоценкой основных фондов хозрасчетных предприятий и организаций определяется физический износ каждого здания и сооружения. Определение износа здания и сооружения производится в соответствии с VI разделом инструкции ЦСУ СССР по переоценке и определению износа основных фондов хозрасчетных государственных, кооперативных и общественных предприятий и организаций по состоянию на 1 января 1972 г.


23. Имеющиеся на предприятиях и в организациях учетные данные об объемах зданий до начала переоценки должны быть проверены, соответствуют ли они объемам, исчисленным по методологии, указанной в п. 20. В случае, если проверкой будет установлено, что эти объемы определены другими методами, необходимо внести соответствующие поправки.


24. Как указывалось выше, сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений составлены таким образом, что в одних помещены показатели по зданиям и сооружениям, являющимся специфическими для данной отрасли промышленности (сборник   1  для черной металлургии, сборник   2  для цветной металлургии, сборник   3  для угольной промышленности и т. д.), а в других сборниках -- показатели по зданиям и сооружениям, являющимся общими для многих отраслей промышленности или всего народного хозяйства (сборники   16, 18, 18ПД, 19 для зданий и сооружений, имеющихся во многих отраслях народного хозяйства, сборник     27 - для водопроводно-канализационных сооружений, сборник   28 -- для жилых домов и т. д.). Однако при пользовании сборниками следует иметь в виду, что при переоценке на некоторых предприятиях отдельных зданий и сооружений потребуются показатели, помещенные в сборники других отраслей промышленности. Например, на машиностроительных  предприятиях, имеющих литейные цехи, могут потребоваться показатели стоимости скрапоразделочных цехов, помещенные в сборнике  № 1.

В сборнике  № 4 помещены укрупненные показатели стоимости баз хранения нефтепродуктов, которые кроме нефтяной промышленности имеются и в других отраслях промышленности.

В сборнике  № 5 помещены показатели стоимости зданий и сооружений тепло- и гидроэлектростанций, электрических и тепловых сетей. В разделе гидроэлектростанций помещены показатели стоимости гидротехнических узлов. Указанные показатели приведены на единицу объема выполненных работ (1 куб. м выемки, 1 куб. м бетона, 1 т металлоконструкций). Определение объемов выполненных работ надлежит принимать по проектным материалам. В отдельных случаях к  этой работе целесообразно привлекать проектные организации.

Указанные показатели могут быть использованы для переоценки других видов гидротехнических сооружений, не связанным с гидроэлектростанциями (сооружения при тепловых электростанциях, водохранилища для целей водоснабжения и др.).


25. В сборнике № 21 помещены укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений железнодорожного транспорта общего пользования. Укрупненные показатели сооружений железнодорожного транспорта разработаны исходя из имеющегося в низовых организациях МПС учета инвентарных объектов и наличия технической документации. Например, восстановительная стоимость земляного полотна в сборнике № 21 приведена на 1 куб. м насыпи или выемки, так как каждая дистанция пути имеет точные данные по обьемам насыпей и выемок на каждом пикете и километре пути.

Имея в виду, что на многих предприятиях, владеющих железнодорожными путями, указанных подробных данных в учете нет, укрупненные показатели восстановительной стоимости подъездных и внутризаводских железнодорожных путей нормальной колеи помещены и сборнике № 19, где принят измеритель на 1 км земляного полотна в зависимости от средних отметок. В сборнике № 9 приводятся показатели стоимости лесовозных дорог (железных и автомобильных), в сборнике № 16 даны показатели стоимости узкоколейных железных дорог на торфяных разработках.

Для предприятий и организаций, имеющих в составе основных фондов подъездные и внутризаводские железные и автомобильные дороги, пользование сборниками № 21 и 23 допускается только в тех случаях, когда в сборнике  № 19 (или для специфических условий в сборниках  № 9 и 16) отсутствуют показатели стоимости соответствующих сооружений или зданий.


26. В укрупненных показателях стоимости зданий предусмотрена наиболее типичная для данного вида зданий степень внутреннего  благоустройства (санитарно-технические устройства, радиотрансляционная сеть, электроосвещение и др.).


27. В сборниках № 28, 31 и некоторых других даны поправки (в процентах) на отклонения в степени благоустройства от учтенной в оценочной стоимости. Для этого к оценочным таблицам кроме удельных весов отдельных конструктивных элементов даны размеры поправок на каждый вид благоустройства.

При отсутствии в жилых зданиях одного или нескольких видов благоустройства их восстановительную стоимость надлежит уменьшать в соответствии с указанными в сборниках размерами. Имея в виду, что здания производственного и служебного назначения, как правило, оборудованы в полном соответствии с санитарными требованиями, в сборниках не предусматривается каких-либо поправок на отклонения в степени благоустройства их.


28. Восстановительные стоимости не учитывают удорожания строительства в сейсмических районах. Для оценки зданий и сооружений, расположенных в сейсмических районах, к укрупненным показателям их стоимости необходимо применять следующие поправочные коэффициенты:

	Здания и сооружения
	Сейсмичность в баллах

	
	7
	8
	9

	Жилые и гражданские здания (кроме деревянных)
	1,03
	1,04
	1,06

	Здания  производственного  назначения (кроме деревянных)
	1,04
	1,05
	1,08

	Сооружения надземные (дымовые трубы, водонапорные башни, мосты, эстакады и т. п.)
	1,03
	1,04
	1,06


П р и м е ч а и и я: 1. Для сборников, в которых помещены коэффициенты на сейсмичность, настоящие поправки не следует применять.


2.Для помещенных о сборниках отдельных зданий и сооружений, запроектированных с учетом сейсмичности, указанные выше поправки (коэффициенты на сейсмичность) также применять не следует.


29. В тех случаях, когда на подлежащие переоценке типовые здания или сооружения имеются утвержденные в установленном порядке прейскуранты в современных ценах, восстановительные стоимости этих объектов можно производить по объектным сметам с учетом общеплощадочных расходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов 

№сборника
Название сборника

1
Здания и сооружения черной металлургии

2
Здания и сооружения цветной металлургии

3
Здания и сооружения угольной и сланцевой промышленности


Том 1. Подземные горные выработки


Том 2. Индивидуальные комплексы надземных зданий и сооружений

4
Здания и сооружения нефтяной промышленности

5
Здания и сооружения электрической станции, электрических и тепловых сетей

6
Здания и сооружения химической промышленности

7
Здания и сооружения машиностроительной промышленности

8
Здания и сооружения промышленности строительных материалов

9
Здания и сооружения лесной, бумажной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности

10
Здания и сооружения пищевой промышленности

11
Здания и сооружения мясной и молочной промышленности

12
Здания и сооружения рыбной промышленности

13
Здания и сооружения зернохранилищ и предприятий мукомольной промышленности

14
Здания и сооружения легкой и текстильной промышленности

15
Здания и сооружения кино полиграфической промышленности

16
Здания и сооружения торфяной промышленности

17
Здания и сооружения медицинской промышленности

18
Здания, имеющиеся во многих отраслях народного хозяйства

18ПД
Передвижные домики, имеющиеся во многих отраслях промышленности (издается Минэнерго СССР)

19
Сооружения, имеющиеся во многих отраслях народного хозяйства

20
Морские и речные, портовые, судоходные и судостроительные сооружения и здания

21
Здания и сооружения железнодорожного транспорта

22
Здания и сооружения метрополитена

23
Здания  и  сооружения  автомобильного  транспорта и автомобильных дорог

24
Здания и сооружения аэропортов гражданского воздушного флота

25
Здания и сооружения связи

26
Здания и сооружения в совхозах, колхозах, межколхозных и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях;


Том 1. Здания и сооружения производственного назначения


Том 2. Жилые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные здания


Том 3. Здания и сооружения сельской электрификации и связи

27
Здания и сооружения внешнего водоснабжения и канализации

28
Жилые, общественные и коммунальные здании бытового обслуживания

29
Здания и сооружения газовой промышленности, магистральных газопроводов и городского газового хозяйства

30
Здания и сооружения городского электротранспорта

31
Здания здравоохранения

32
Здания учебных заведений и детских садов

33
Здания и сооружения торговых предприятий

34
Здания и сооружения зрелищных предприятий

35
Здания и сооружения спортивного назначения

36
Здания и сооружения потребительской кооперации

37
Водохозяйственные сооружения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Распределение отдельных частей территории CCCP на территориальные пояса и климатические районы для переоценки основных фондов

	Наименование
	Территориаль​ный пояс
	Климатический район

	Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

	Алтайский край
	2
	1

	Амурская область
	5
	1

	Архангельская область (южнее Полярного круга)
	4
	2

	Архангельская область (севернее Полярного круга)
	7
	1

	В том числе Ненецкий  национальный  округ
	10
	1

	Астраханская область
	1
	3

	Башкирская АССР
	2
	1

	Белгородская область
	1
	2

	Брянская область
	1
	2

	Бурятская АССР
	4
	1

	Владимирская область
	1
	2

	Волгоградская область
	1
	3

	Вологодская область
	2
	2

	Воронежская область
	1
	2

	Горьковская область
	1
	2

	Дагестанская АССР
	2
	3

	Ивановская область
	1
	2

	Иркутская область (южнее 60-й параллели)
	4
	1

	Иркутская область (севернее 60-й параллели)
	6
	1

	Калининградская область
	1
	2

	Кабардино-Балкарская АССР
	2
	3

	Калининская область
	1
	2

	Калмыцкая АССР
	2
	2

	Калужская область
	1
	2

	Камчатская область (южнее 55-й параллели)
	8
	2

	Камчатская область (севернее 55-й параллели до Полярного круга)
	9
	2

	Карельская АССР
	4
	2

	Кемеровская область
	2
	1

	Кировская область
	1
	1

	Коми АССР (южнее Полярного круга)
	4
	1

	Коми АССР (севернее Полярного круга)
	7
	1

	Костромская область
	1
	2

	Краснодарский край
	2
	3

	Красноярский край (южнее 60-й параллели)
	4
	1

	Красноярский край (севернее 60-й параллели до Полярного круга)
	4
	1

	Красноярский край - Эвенкийский национальный округ с Туру ханским районом
	6
	1

	Куйбышевская область
	1
	2

	Курганская область
	2
	1

	Курская область
	1
	2

	Ленинградская область
	1
	2

	Липецкая область
	1
	2

	Магаданская область (южнее Полярного круга)
	9
	1

	Марийская АССР
	1
	2

	Мордовская АССР
	1
	2

	Московская область
	1
	2

	Мурманская область
	4
	2

	Новгородская область
	1
	2

	Новосибирская область
	2
	1

	Омская область
	2
	1

	Оренбургская область
	2
	1

	Орловская область
	1
	2

	Пензенская область
	1
	2

	Пермская область
	2
	1

	Приморский край
	5
	1

	Псковская область
	1
	2

	Ростовская область
	2
	3

	Рязанская область
	1
	2

	Саратовская область
	1
	2

	Сахалинская область
	8
	1

	В том числе Курильские острова
	10
	1

	Свердловская область
	2
	1

	Северо-Осетинская АССР
	2
	3

	Смоленская область
	1
	2

	Ставропольский край
	2
	3

	Томская область (южнее 60-й параллели)
	2
	1

	Татарская АССР
	1
	2

	Тувинская АССР
	4
	1

	Тульская область
	1
	2

	Тюменская область (южнее 60-й параллели)
	2
	1

	Тюменская область (севернее 60-й параллели до Полярного круга)
	5
	1

	Тюменская область (севернее Полярного круга)
	7
	1

	Удмуртская АССР
	1
	1

	Ульяновская область
	1
	2

	Хабаровский край (южнее 55-й параллели)
	5
	1

	Хабаровский край (севернее 55-й параллели)
	6
	1

	Челябинская область
	2
	1

	Чечено-Ингушская АССР
	2
	3

	Читинская область
	4
	1

	Чувашская АССР
	1
	2

	Якутская АССР (южнее Полярного круга)
	7
	1

	Ярославская область
	1
	2

	Украинская ССР
	2
	2

	В том числе Запорожская область, Крымская, Николаевская, Одесская, Херсонская области
	2
	3

	Белорусская ССР
	1
	2

	Литовская ССР
	1
	2

	Латвийская ССР
	1
	2

	Эстонская ССР
	1
	2

	Молдавская ССР
	2
	2

	Грузинская ССР
	2
	4

	Армянская ССР
	2
	4

	Азербайджанская ССР
	2
	4

	В том числе Нагорно-Карабахская область
	2
	3

	Узбекская ССР
	3
	4

	Киргизская ССР
	3
	3

	Таджикская ССР
	3
	3

	Туркменская ССР
	3
	4

	Казахская ССР, в том числе:
	
	

	Акмолинская область
	2
	1

	Актюбинская область
	2
	3

	Алма-Атинская область
	2
	3

	Восточно-Казахстанская область
	2
	1

	Гурьевская область
	2
	3

	Джамбулская область
	2
	3

	Западно-Казахстанская область
	2
	3

	Карагандинская область
	2
	1

	Кзыл-Ординская область
	2
	3

	Кокчетавская область
	2
	1

	Кустанайская область
	2
	1

	Павлодарская область
	2
	1

	Северо-Казахстанская область
	2
	1

	Семипалатинская область
	2
	1

	Талды-Курганская область
	2
	3

	Южно-Казахстанская область
	2
	4


Территории, расположенные севернее Полярного круга, не указанные в настоящем перечне, относятся к 10-му поясу.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Распределение производственных зданий по группам капитальности

	Конструктив​ные элементы здания
	Группы

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	Стены

	Сплошная кладка из кирпича, из крупных блоков или из железобетонных панелей
	Облегченная кладка из всех видов кирпича или из легких камней
	Деревянные, брусчатые, рубленые
	Деревянные каркасные, щитовые, саманные и глинобитные



	Заполнение фахверка каркасных стен

	Кирпич, шлакобетонные камни и другие облегченные блоки и камни, крупные панели, металлические или асбестоцементные листы
	
	
	

	Колонны и столбы
	Металлические или железобетонные
	Железобетонные или кирпичные
	Кирпичные или деревянные
	Деревянные
	деревянные или кирпичные

	Междуэтажные и чердачные перекрытия
	Железобетонные
	Железобетонные
	Деревянные

	Бесчердачные перекрытия

	Металлические
	Железобетонные
	Деревянные конструкции


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Распределение жилых и общественных зданий по группам капитальности 

	Конструктив​ные элементы здания
	Группы

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	Фундаменты
	Железобетонные, бетонные,

бутобетонные, бутовые, кирпичные
	Деревянные стулья или каменные столбы
	Глинобитные, грунтовые

	Стены
	Кирпичные, из естественного камня, крупноблочные, крупнопанельные
	Каменные облегченные из всех видов кирпича и легких камней
	Деревянные рубленые и брусчатые, смешанные (кирпичные и деревянные)
	Щитовые и каркасно-засыпные сырцовые, саманные и глинобитные
	Каркасно-камышитовые и другие облегченные

	Перекрытия
	Железобетонные
	Деревянные смешанные (металлические балки и деревянное заполнение)
	Деревянные

	Кровля
	Железные, асбестоцементные, черепичные


ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Перечень оборудования, установленного на системах приточно-вытяжной (общеобменной) вентиляции,аспирации. пневмотранспорта (кроме технологического назначения), отопления и водоснабжения, стоимость которого учтена в восстановительной стоимости 1 куб. м здания

1.Агрегаты отопительные, отопительно-вецтиляционные, приточно-увлажнительные, рециркуляционные и пыле улавливающие сухие.

2. Аппараты направляющие к вентиляторным установкам.

3. Аэраторы поворотные для душирования увлажненным воздухом рабочих мест.

4. Баки металлические для воды.

5. Водоподогреватели емкостные всех типов.

6. Водоподогреватели скоростные -- все типы  с  теплоносителем, пар и вода при поверхности нагрева одной секции до 30 кв. м.

7. Водоподогреватели электрические мощностью до 50 квт.

8. Заслонки воздушные и заслонки унифицированные.

9. Камеры приточные.

10. Камеры промежуточные, смесительные, распределительные, секции поворотные и переходные к вентилятору центральных кондиционеров производительностью l0 -- 240 тыс. куб. м/ч.

11. Калориферы с теплоносителем пар и вода.

l2. Калориферы электрические мощностью до 20 квт.

]3. Клапаны воздушные с ручным, электрическим и пневматическим приводом (проходные, приемные, утепленные, сдвоенные секционные и смесительные) центральных кондиционеров производительностью 10 -- 240 тыс. куб. м/ч.

l4. Кондиционеры-доводчики эжекционные.

15. Котлы чугунные секционные водогрейные и паровые с поверхностью нагрева до l25 у км. Водогрейные, работающие при температуре воды до 115'C, и паровые с давлением пара до 0,7 атм.

16.Котлы стальные водогрейные и паровые. Водогрейные, работающие при температура воды до115'С, и паровые с давлением до

0,7 атм.

17. Насосы циркуляционные (на отопительных системах) центробежные со шкивом  для ременного привода или на одной оси с электродвигателем при весе агрегата до 0,75 т.

18. Секции  подогрева  центральных  кондиционеров  производительностью 10 -- 240 тыс. куб. м/ч.

19. Скрубберы центробежные.

20. Установки вентиляторные с электродвигателем, вентиляторы осевые и центробежные -- все номера независимо от материала, из которого они изготовлены (сталь углеродистая, нержавеющая, алюминий или алюминиевый сплав),каксо шкивом для тексропного привода, так и наодной осис электродвигателем или соединенные тексропной передачей.

21. Вентиляторыдутьевые идымососы -- все номера без электродвигателей, устанавливаемые взамен центробежных вентиляторов.

22. Фильтры масляные ячейковые с насадкой из колец, масляные ячейковые сетчатые PEKK, матерчатые рамочные, бумажные рамочные, обеспыливания и очистки воздуха ЛАИК,

23. Циклоны сухие и мокрые,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА (ГОССТРОЙ СССР)

Утверждена Государственным комитетом Совета Министров CCCP по делам строительства l4 июля 1970 г.
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